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Opis:

Dwukomponentowy, akrylowy lakier nawierzchniowy, speiniajacy wymagania

Dyrektywy (VOC). Grubopowlokowy, opracowany dla uzyskania optymalnego efektu przy
malowaniu samochodéw osobowych, pojazdédw uzytkowych. Charakteryzuje sie doskonaia
rozlewnos$cia, poilyskiem oraz pos$lizgiem powierzchniowym. Jego zaleta jest wysoka
odpornos¢ na warunki atmosferyczne i1 zadrapania. Bardzo tatwy w aplikacji.

100 BA08 ACRYTON 2K HQ UHS

50 CAO01l5 ACRYCAT
.[}[] Na potrzeby aplikacji mozna uzy¢ do:
i 25  RA002 ACRYTHINNER

Podstawowe surowce:

BAO8 ACRYTON 2K HQ UHS - zywice polyolowe
CAQ014 ACRYCAT FAST - zywice poliizocjanianowe alifatyczne
CAQ015 ACRYCAT STANDARD - zywice poliizocjanianowe alifatyczne
RAQ002 -reduktor STANDARD
RA0OO3 -reduktor SLOW

Dodatki specjalne:

ACCO01l ACCELERATOR - przyspieszacz schniecia

EXTRA SLIP - dodatek poprawiajacy rozlewnosc¢
i poslizg powierzchniowy

Przygotowanie powierzchni:

Szlifowanie na mokro papierem P800-P1000

Szlifowanie na sucho papierem P360-P400
8" Po szlifowaniu, do oczyszczenia powierzchni nalezy zastosowad -
ASSR Antystatic Silicon Remover - antystatyczny zmywacz silikonowy
Dysza pistoletu natryskowego i cisnienie robocze
1,3-1,4 mm dysza
;ﬂ ) 2,5 bar na wejsciu
’ do pistoletu

Aplikacja i cieniowanie

EE;_:D
) 2—- peine warstwy
Natozy¢ peina warstwe, po upitywie podanego czasu odparowanaia

druga peina warstwe

Lepkosé¢ natryskowa:
S 17-19 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20 C
21212 Czas odparowania Trwatosé po zmieszaniu:
5-8 min 3 godz. w temp. 20 C

Czas schniecia
8 godz. 20 C
30 min. 60 C
8-10 min
50-70 cm odlegtoscé
fale kroétkie

Zalecamy stosowanie wlasciwych sSrodkéw osobistych
Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora
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Dysze pistoletédw natryskowych i cisnienia:

Cisénienie robocze
Wielkos$¢ dyszy

3,5-4 bar na wejsciu
Konwencjonalny 1,3 - 1,4 mm dé pistoletu ’
Devi}biss,l Sata Trans-Tech 1,3 - 1,4 mm 2,5 bar na wejsciu
grawitacyjny do pistoletu
Natrysk hydrodynamiczny 1.3 - 1.4 mm 2,5 bar na wejsciu
Airmix lub Airless ! ! do pistoletu
Natrysk hydrodynamiczny 120-140 bar na wejsciu
Airmix lub Airless 0,23 mm do pistoletu

Grubos¢ powioki:
Wedtug rekomendowanej aplikacji - 45-60 um

Suszenie:

20 ¢ ° 60 °C Promiennik IR (fale krétkie)
odlegtosé 50-70 cm
Czas odparowania 5-8 min 5-8 min
Pytosuchos$¢ 60 min 10 min 2-3 min
Mozliwo$¢ 8 godz 30 min 8-10 min

manipulacji

Uwaga:

po suszeniu w temperaturze 60°Ci promiennikiem IR nalezy wystudzié objekt
do temperatury otoczenia przed przystapieniem do dalszych czynnosci
technologicznych.

Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecane]j temperatury
objektu.

Temperatura objektu podczas suszenia nie moze przekroczyé 100 C.

Polerowanie:

Wtracenia 1 niewielkie uszkodzenia moga by¢ polerowane po catkowitym wysuszeniu
i schtodzeniu powloki do temperatury otoczenia.

Rekomendujemy system polerski BUFLEX firmy KOVAX.

Gotowy do polerowania po ok. 1 godz od schitodzenia do temp. Otoczenia.

Wydajnosé: ,
Teoretycznie - 10 m 2z jednego litra mieszanki gotowej do natrysku przy
grubosci 50 um.

Praktyczne zuzycie materiaiu zalezy od wielu czynnikdéw, miedzy innymi: ksztait
objektu, chropowatos$¢ podioza, metody naktadania, warunki pracy, itp.

Czyszczenie sprzetu:

Rozcienczalniki do mycia pistoletdw, rozcienczalnik nitrocelulozowy.
Rekomendujemy rozcienczalnik do myjek i mycia sprzetu

lakierniczego RC001 CLEANSOL
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Lotne Zwiazki Organiczne (VOC):

Lakier speilnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku,

wg ktérej limit wynosi 420 g/l VOC z mieszanki gotowej do uzycia.

Zawartos$¢ VOC dla tego produktu gotowego do uzycia wynosi maksymalnie 400 g/1.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamkniety.
Unikaj duzych rdéznic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20 °C.
Okres magazynowania 12 miesiecy.

Przepisy BHP:

Wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Sprawdz etykiete produktu.

Uzytkownik tego produktu jest zoBowiagzany do przestrzegania ustawowo
obowiazujacych w danym kraju przepisdéw BHP i postepowania z odpadami.

Informacje 1 sugestie =zawarte w tej instrukcji wynikaja 2z naszego dos$wiadczenia
i przeprowadzonych badan. Zapewniamy, ze nasze produkty posiadaja najwyzsza Jakosé.
Nie bierzemy odpowiedzialnos$ci za wplyw na rezultat koncowy czynnikéw bedgcych poza nasza
kontrola. Klient ponosi odpowiedzialno$é¢ za witasciwy dobdér produktdw do okreslonej sytuacji
i warunkéw jakimi dysponuje.

Zapoznaj sie z Karta Charakterystyki BAOS8
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