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Sprawozdanie z badan nr 229-07/2011
Rodzaj badania : Oznaczanie zawartosci lotnych substancji organicznych (VOC)
wedtug ASTM D2369-04, ASTM D3960-02
Przedmiot badania : BP11 —PURTON 2K HS MATT
Nr probki : 229-07/2011
Nazwa i adres Klienta : LTF / OZFiT Gliwice
Data rozpoczecia badan : 20.06.2011 r.
Data zakonczenia badan : 22.06.2011 r.

Data opracowania sprawozdania: 24.06.2011r.

Wyniki badan odnoszq si¢ wylacznie do badanej probki.
Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan
nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone gwiazdkq.
Bez pisemnej zgody Zakladu DF niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w
catosci.
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Zaktad Badawczo-Analityczny

Opis probek:

Klient dostarczyt do badan lakier BP11 — PURTON 2K HS MATT, w metalowej puszce pojemnosci

1 1, wypemionej w okoto 40-60 % pojemnosci, oraz utwardzacz, w metalowej puszce, o symbolu
CA 007.

Opis badania:

Lakier zmieszano z utwardzaczem w okreslonych stosunkach objgtosciowych wg specyfikacji
Klienta: BP 11 + CA 007 (100 cz. obj. + 50 cz. obj.),

Oznaczanie zawartosci lotnych substancji organicznych (VOC) w wyrobie sporzadzonym
poprzez zmieszanie lakieru z utwardzaczem wykonano wg ASTM D2369-04 (metodyka badan) oraz
ASTM D3960-02 (obliczenie VOC — p. 10.2.2.1). Gestos¢ wyrobu sporzadzonego poprzez zmieszanie
wyrobu z utwardzaczem oznaczono wg PN-EN ISO 2811-1:2002.

Wynik badania :
Zawarto$é VOC w wyrobie sporzadzonym poprzez zmieszanie lakieru z utwardzaczem wynosi

270,4 g/l. Wyr6b spelnia wymagania dotyczace zawartosci LZO, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Kategoria B/4, 420 g/1).
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