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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa produktu: REOO1 EPOTHINNER
Zastosowanie: Rozcienczalnik do podktadéw i lakierow epoksy i winyloepoksydowych
Producent: BRENEN POLSKA

ul. Wczasowa 10

98-200 Sieradz

Tel. (043) 822-17-01, fax:(043) 822-14-19
www.brenen.pl

Telefon alarmowy: (043) 822-17-01 w godz. 7.00 — 15.00

+4858 349 28 31, +4812646 87 06, +48 61 848 10 11,+ 48 22 619 66 54 wew. 1240
Osrodki, Centra i Biura Informacji Toksykologicznej odpowiedzialne za kontrole zatrué¢

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Preparat szkodliwy. Preparat draznigcy. Preparat wysoce tatwopalny.

ZAGROZENIA DLA ZDROWIA CZLOWIEKA

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skoérg. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Dziata
draznigco na skoére.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Preparat nie zawiera sktadnikow sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla $rodowiska.

ZAGROZENIA FIZYCZNE/CHEMICZNE

Preparat wysoce tatwopalny. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

3. SKLAD/INFORMACJE O SKLADNIKACH

Niebezpieczne sktadniki preparatu:

Nazwa / rodzaj zwigzku Nr CAS Nr WE Zawartos¢ Klasyfikacja
% symbole ZWroty
D|metylob§nzen - mieszanina 1330-20-7 215-535-7 40 — 50 Xn. Xi R-10,R-20/21
izomerow R-38
2-butanon 78-93-3 | 201-159-0 | 25-30 F, Xi RALR-S0.R06
Metoksypropanol 107-98-2 203-539-1 15-20 - R-10
: R-10,R-37/38
Izobutanol 78-83-1 201-148-0 10-125 Xi R-41 R-67
Octan 1-metoksy-2- propylu 108-65-6 203-603-9 5-7 Xi R-10, R-36

4. PIERWSZA POMOC

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA
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Zdja¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptukaé doktadnie wodg — nie stosowac
rozpuszczalnikow i rozcienczalnikow, skontaktowac sie z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloScig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogowki, natychmiast skontaktowac sie
z lekarzem.

NARAZENIE INHALACYJNE

W razie zawrotow gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, skontaktowac sie z
lekarzem.

W PRZYPADKU POLKNIECIA

Nie wywotywa¢ wymiotdéw, natychmiast skontaktowaé sie z lekarzem. Nie podawal niczego doustnie osobie
nieprzytomnej

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

PODSTAWOWE ZASADY POSTEPOWANIA

Zaalarmowac o pozarze, usung¢ wszystkie osoby nie biorgce udziatu w akcji gasniczej, usungc¢ wszystkie potencjalne
zrodia zaptonu. Preparat fatwopalny. Ogrzanie moze grozi¢ rozerwaniem pojemnika. Preparatu nie wolno poddawaé
spalaniu — wydzielajg sie szkodliwe opary (tlenki wegla), ktére z powietrzem mogg tworzyé mieszanine wybuchows.
Pary sg ciezsze od powietrza, gromadzg sie w zagtebieniach terenu bgdz w dolnych partiach pomieszczeh — moga
powodowac¢ zjawisko flash back. Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody,
o ile jest to mozliwe usungc¢ ze strefy zagrozenia. Nie nalezy przebywaé¢ w strefie pozaru bez odpowiedniego ubrania
odpornego na dziatanie chemikaliéw oraz aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Nie dopuszczaé
do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Piana alkoholoodporna (w przypadku pozaréw preparatow zawierajgcych izocyjaniany dopuszcza sie stosowanie pian
gasniczych odpornych na dziatanie alkoholu Ilub wody jedynie w przypadku bardzo duzych pozaréw
i rozprzestrzeniania sie ognia) lub suche, piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do
warunkow otoczenia.

NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Silny strumien wody, unika¢ stosowania halonéw, aby nie skaza¢ $rodowiska.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: w przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé
odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.
Usung¢ wszystkie potencjalne zrédta zaptonu.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI

Zadba¢ o wystarczajgce wietrzenie, stosowac rekawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub
neoprenu, stosowaé kauczukowe obuwie ochronne oraz ubranie ochronne, stosowaé okulary ochronne lub maske
zabezpieczajgcg twarz. Nie wdychac¢ par produktu.

OCHRONA SRODOWISKA

Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikébw wodnych, poinformowaé wiadze
lokalne w przypadku niemoznos$ci zapewnienia ochrony.

METODY USUWANIA ZANIECZYSZCZEN

Usuwac¢ poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny),
zanieczyszczony materiat umiesci¢c w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Punkt 13 karty.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTEPOWANIE Z PREPARATEM
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Stosowac¢ tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych — wymagana wentylacja przypodtogowa, nie
magazynowac¢ w szczelnych zamknigtych pomieszczeniach. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ przediuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skéra. Unika¢ rozlewania. Unika¢ wdychania par produktu. Nie dopuszcza¢ do
przekraczania wartosci NDS dla sktadnikow produktu w powietrzu $rodowiska pracy. Unika¢ zrédet zaptonu,
podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Zastosowa¢ $rodki zapobiegajgce
wyladowaniom elektrostatycznym — odpowiednie zerowanie i uziemienie podczas np. przelewania zawartosci
pojemnikéw. Zaleca sie noszenie antystatycznego ubioru i obuwia podczas pracy z produktem, a podtoga
pomieszczen, gdzie sktaduje sie lub stosuje produkt powinna byé wykonana z materiatéw przewodzgcych prad
elektryczny. Upewnic sie czy o$wietlenie elektryczne i instalacja elektryczna sg sprawne i nie stanowig potencjalnego
zrodta zaptonu. Nie stosowac¢ narzedzi skrawajacych powodujgcych iskrzenie. Unika¢ wdychania oparéw/aerozoli
produktu. Nie oproznia¢ pojemnika metodg cisnieniowg — pojemnik nie jest zbiornikiem cisnieniowym. Nie zgniatac,
nie przecina¢ pojemnika zawierajgcego pozostatosci preparatu. W trakcie pracy z preparatem nie jesé, nie pic nie
pali¢ tytoniu. Do wszystkich specyficznych rekomendacji kontrolowania zagrozen przeprowadzi¢ ocene ryzyka
zawodowego na stanowisku pracy w celu ustalenia srodkéw zaradczych wiadciwych dla konkretnych warunkow pracy.
MAGAZYNOWANIE

Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unikaé¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrédet ciepta, goracych
powierzchni i otwartego ognia. Nie sktadowa¢ materiatdw nasgczonych preparatem (zagrozenie pozarowe) Jezeli
przepakowanie jest konieczne, upewnic¢ sie czy nowe opakowanie jest odpowiednie dla rodzaju produktu. Po otwarciu
szczelnie zamykac pojemniki i ustawia¢ w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom produktu. Nie przechowywaé
w poblizu utleniaczy i wodorkéw metali. Chroni¢ przed wilgocia.

8. KONTROLA NARAZEN | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).

W preparacie wystepujg nastepujgce sktadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji.

NDS | NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
Dimetylobenzen (ksylen) — mieszanina izomeréw 100 - -
2-butanon 450 900 -
Octan 1-metoksy-2- propylu 260 520 -
Metoksypropanol 180 360 -
Izobutanol 100 200 -

DZIALANIA ORGANIZACYJNE (TECHNICZNE): niezbedne jest stosowanie wentylacji miejscowej wywiewnej,
usuwajgcej ewentualne pyty lub pary roztworu preparatu z miejsca emisji oraz wentylacji ogélnej pomieszczenia.
Instalacje wentylacyjne muszg odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczehstwo pozaru lub
wybuchu.

STOSUJ REKAWICGE
OCHRONNE

OCHRONA INDYWIDUALNA:
Przy wykorzystaniu preparatu w dziatalno$ci zawodowej, zakiladajgc czeste, bgdZz dtugotrwate narazenie nalezy
stosowaé ochrone rgk dobrang stosownie do warunkow pracy. W tym celu nalezy uzywac rekawic ochronnych
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odpornych na dziatanie chemikaliow wykonanych z kauczuku butylowego (grubosé¢ >= 0,36 mm, czas przejscia > 480
min.), gumy nitrylowej (grubo$¢ >= 0,38 mm, czas przejscia > 480 min.), neoprenu (grubos¢ >= 0,65 mm, czas
przejscia > 240 min). Nie stosowaé rekawic wykonanych z naturalnego lateksu. Stosowac okulary ochronne lub
maske zabezpieczajgcg twarz. Unika¢ wdychania pytow. W przypadku zagrozenia — wystgpienie stezonych par
preparatu, w czasie jego stosowania lub w warunkach przekroczenia NDS sktadnikow — nosi¢ ochrone drég
oddechowych z filtrem i pochfaniaczem par Al.

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci i réznic wynikajgcych
z roznic producentéw. Jesli produkt jest przygotowany z réznych substancji, odpornos¢ materiatu, z ktérego sg
rekawice nie moze by¢ okreslona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic
musi by¢ ustalony przez producenta.

Ochrona oczu: zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych.

Ochrona ciata: W strefach zagrozenia wybuchem pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych
widkien lub widkien syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

W sytuacji awaryjnej stosowac¢ s$rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony: odziez
gazoszczelng powlekang materiatami niegumowymi (neopren), z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego
(aparat powietrzny butlowy lub wezowy).

Dziatania organizacyjne majace na celu kontrole narazenia srodowiska

Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania sie w sSrodowisku i przedostania sie do kanalizaciji i ciekow wodnych.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

DANE OGOLNE
Wyglad Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Specyficzny dla produktu

DANE TECHNICZNE

Temperatura / zakres wrzenia 110°C - 130°C
Temperatura zaptonu <2l1°C
Temperatura samozaptonu Nie okreslono
Granice wybuchowosci Nie okreslono
Gesto$é w 20 °C 0,85 g/cm?®
Preznosc¢ par w 20°C Nie okreslono
Gestos¢ par (wzgledem powietrza) >1
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Nierozpuszczalny, niemieszalny

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
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Stabilnos¢:

Produkt stabilny w normalnych warunkach, stosowania, magazynowania i transportu.

Materiaty i warunki, ktoérych nalezy unikac:

Silne utleniajgce, wodorki metali. Unika¢ podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia.
Niebezpieczne produkty rozkladu:

W wysokich temperaturach powstajg niebezpieczne pary zawierajgce tlenki wegla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

SKUTKI TOKSYCZNEGO DZIALANIA NA ZDROWIE CZLOWIEKA

Nie przeprowadzono szczegdtowych badan preparatu. Ze wzgledu na zawartos¢ sktadnikow preparat sklasyfikowany
jest jako niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Preparat szkodliwy, preparat draznigcy. Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe i w kontakcie ze skérg. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Dziata draznigco na skére.

DROGI NARAZENIA | OBJAWY NARAZENIA BEZPOSREDNIE | OPOZNIONE

Uktad oddechowy. Wdychanie duzych bezposrednich stezen par preparatu powoduje podraznienie bton sluzowych
nosa, gardta i dalszych odcinkéw ukfadu oddechowego. Wptywa depresyjnie na centralny uktad nerwowy
i niekorzystnie organy wewnetrzne — watroba, nerki. Objawami sg bodle i zawroty gtowy, uczucie sennosci, ostabienie,
w skrajnych przypadkach utrata przytomnosci.

Przewdd pokarmowy. Spozycie preparatu moze wywotywaé podraznienia chemiczne jamy ustnej, gardia i dalszych
odcinkéw przewodu pokarmowego. Po wchitonieciu mogg wystgpi¢ objawy zatrucia pokarmowego, bdl brzucha,
zawroty gtowy, nudnos$ci i wymioty. Spozycie duzych ilosSci preparatu moze prowadzi¢ do uszkodzenia watroby
i nerek.

Kontakt z oczami. Stwarza ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Kontakt ze skérg. Powoduje podraznienia. Mozliwa jest absorpcja skérna preparatu. Czesty bezposredni kontakt
z preparatem moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

SKUTKI NARAZENIA PRZEWLEKLEGO

Kontakt ze skérg moze spowodowac uczulenie, ponadto czesty kontakt moze by¢ przyczyng odttuszczenia i stanow
zapalnych skéry, moga wystgpi¢ czynnosciowe zaburzenia ze strony ukfadu nerwowego (bdle i zawroty gtowy,
nudnosci) i/lub stany zapalne gérnych drog oddechowych.

OSTRA TOKSYCZNOSC - sktadniki preparatu.

Dimetylobenzen — mieszanina izomeroéw.

LD50 doustne dla szczura 4300 mg/kg

LCLO inhalacyjne dla szczura 22100 mg/m3/4 h
Prég wyczuwalnosci zapachu 0,9-9 mg/m
2-butanon

LD50 (szczur, doustnie): 2,9 g/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 11,700 ppm/4 godz.
LD50 (krolik, skora): > 8 g/kg

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Szczegotowe badania nad dziataniem preparatu na srodowisko nie byly prowadzone. Preparat nie zawiera sktadnikéw
sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla sSrodowiska. Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie do wadd
powierzchniowych, kanalizacji i ciekow wodnych.

BIODEGRADOWALNOSC

Brak danych.

EKOTOKSYCZNOSC

Dimetylobenzen — mieszanina izomeréw

Toksyczno$c¢ ostra dla ryb:

Pimephales promelas LC50: 16,1 mg/dm®/96 godz.

Salmo gairdneri LC50: 8 mg/dm®/96 godz.

Lepomis macrochirus LC50: 16,1 mg/dm®/96 godz.

Carassius auratus LC50: 16,1 mg/dm®96 godz.
Toksyczno$¢ ostra dla skorupiakow:

Daphnia magna EC50: 3,82 mg/dm3/48 godz.

2 - butanon
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Progowe stezenie toksyczne dla:
- ryb: Lepomis macrochirus LC50: 5,640-1,690 mg/dm>/96 godz.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Utylizacja odpadéw i opakowan jednorazowych powinny sie zajgé wyspecjalizowane firmy, sposob utylizaciji
odpadéw nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska.

Pozostato$¢ sktadowac w oryginalnych pojemnikach.

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na
odpowiednie wysypisko $mieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw

(DZ.U. Nr 112, poz. 1206).

Kod odpadu: 08 01 11 — odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne, 15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 — opakowania z metali.

Przepisy wspdélnotowe w sprawie odpadéw:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadoéw, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

TRANSPORT DROGOWY

ADR
Nr UN 1263
Klasa 3
Grupa pakowania Il
Kod klasyfikacyjny F1
Nazwa przewozowa FARBA LUB MATERIAL POKREWNY DO FARBY
Numer zagrozenia 33
llosci ograniczone LQ6
Naklejka ostrzegawcza 3

Przestrzega¢ przepiséow zawartych w RID, IMGD, IATA — dla transportu kolejowego, morskiego, lotniczego.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

OZNAKOWANIE PREPARATU ZAWIERA

Dane dotyczace: producenta/dystrybutora — pkt. 1 karty

Nazwe produktu: REO01 EPOTHINNER

Przeznaczenie: Rozcienczalnik do podktadéw i lakierow epoksy i winyloepoksydowych
Sktadniki niebezpieczne: dimetylobenzen, 2-butanon, izobutanol

Xn — preparat szkodliwy F — preparat wysoce tatwopalny

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
R — 20/21 - dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i skore.
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R — 38 — dziata draznigco na skore.
R - 41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:
S — 23 - nie wdycha¢ pary i rozpylonej cieczy
S - 36/37/39 - nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

PRZEPISY PRAWNE

16.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1278/2008 (GHS) — (art. 55,
zat. VI, tab. 3.2).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz.
439.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajgce dostep przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 128 poz. 1348)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r w sprawie ograniczen, zakazéw lub
warunkow produkciji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz
zawierajgcych je produktéw (DZ.U. Nr 168, poz.1762 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpaddw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpaddw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz.
1671 z pézn. zm.)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 20009r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (DZ.U. Nr 280,
poz. 2771 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla $rodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu os$rodkéw toksykologicznych odpowiedzialnych za
kontrole zatru¢ produktami biobdjczymi oraz podmiotdow odpowiedzialnych za zgtaszanie zatru¢ (DZ.U. Nr
161, poz. 1143).

INNE INFORMACJE
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Data wydania 25.01.2010 Data aktualizacji 03.01.2011
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH

OPIS SYMBOLI | ZWROTOW ZAGROZENIA WYSTEPUJACYCH W POWYZSZYCH PUNKTACH

Xn — substancja/preparat szkodliwy, Xi — substancja draznigca, F — substancja / preparat wysoce tatwopalny,

R — 10 — preparat tatwo palny.

R — 11 — preparat wysoce tatwo palny.

R — 20/21 — dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skérg

R — 36 — dziata draznigco na oczy.

R — 37/38 — dziata draznigco na drogi oddechowe i skére

R — 38 — dziata draznigco na skoére.

R - 41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R — 66 — powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
R — 67 — pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU — RE0O01 EPOTHINNER

¢ Wydanie z 25.01.2010
e Aktualizacja 03.01.2011
e Zaktualizowane punkty karty 2,3,8,15,16

Dokonano przegladu wszystkich dziatdéw Karty Charakterystyki zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Pkt. 2 otrzymat brzmienie zgodne z zapisami zat. Il do Rozporzgdzenia WE 1907/2006 z 18.12.2006r, dokonano
klasyfikacji preparatu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamieniono kolejnos¢ pkt. 2 i 3 zgodne z zapisami zat. Il do Rozporzgdzenia WE 1907/2006 z 18.12.2006r.

W pkt. 8 podano podstawe prawng i okreslona nig warto$¢ dopuszczalne wartosci stezeh sktadnikdédw preparatu
w srodowisku pracy, wskazano konkretne srodki ochrony indywidualne;.

W pkt. 15 podano obowigzujgce polskie przepisy prawne oraz niektdre przepisy unijne.

Punkty 15 i 16 otrzymaty brzmienie zgodne z zapisami Zat. Il do Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGLEDU NA PODZIAL TERYTORIALNY

Centrum Informacji Toksykologicznej | Klinika Choréb Wewnetrznych i Ostrych Zatrué Akademia Medyczna
w Gdansku

( wojewddztwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Tel. + 48 58 349 28 31

Osrodek informacji Toksykologicznej Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

(wojewddztwa: matopolskie, podkarpackie, $lgskie, Swietokrzyskie)

Tel. + 48 12 646 87 06

Osrodek informacji Toksykologicznej Oddziat Toksykologii i Choréb Wewnetrznych ZOZ Poznan-Jezyce
Szpital im. Franciszka Raszei

(wojewddztwa: wielkopolskie, dolnoslgskie, lubuskie, opolskie)

Tel. + 48 61 848 10 11

Biuro Informacji Toksykologicznej Ill Oddziat Wewnetrzny z Pododdziatem Toksykologii Szpital Praski
p.w. Przemienienia Panskiego, Warszawa

(wojewoddztwa: mazowiecki, tédzkie, podkarpackie, lubelskie)

Tel. + 48 22 619 66 54 wew. 1240

MATERIAtY ZROD OWE

Przepisy prawne przytoczone w pkt. 15 karty

Zat. 1l do Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).
Poradnik przygotowany przez ekspertéw austriackich w ramach projektu TRANSITION FACILITY 2004/016-829.02.01
— Przygotowanie do wdrozenia pakietu legislacyjnego REACH.

Informacje Biura do Spraw Substancji i Preparatéow Chemicznych, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego, Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego.
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Karty charakterystyki (MSDS) producenta preparatu — REO01 EPOTHINNER.
Karty charakterystyki producentéw substancji — sktadniki preparatu.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte w
karcie nalezy traktowaC wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu REOO01 EPOTHINNER.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w
sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw osoéb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych
celdw niz podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg BRENEN POLSKA.
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