KARTA CHARAKTERYSTYKI

com.pl

FAHO04 ACRYBUILD 2K UHS

Data wydania 04.10.2017
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. - CLP

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
FAHO04 ACRYBUILD 2K UHS

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
2 Podktad akrylowy o niskiej emisji substancji lotnych (VOC). Bardzo szybkoschnacy, tatwy do szlifowania. Odpowiedni na
powierzchnie ocynkowane.. Do profesjonalnego uzytku.

2.1 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

BRENEN POLSKA Tel: +48 43 822 17 01
Ul. Kaliska 45 Fax: +48 43 659 10 55
PL 98-290 Warta WwWw.Visto.com.pl

brenen@brenen.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego +48 43 822 17 01 (od 8.00 do 16.00)
+ 48 58 349 28 31, +48 12 646 87 06, + 4861 848 10 11,+ 48 22 619 66 54 wew. 1240
Osrodki, Centra i Biura Informacji Toksykologicznej odpowiedzialne za kontrole zatru¢

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — patrz sekcja 15.

Klasyfikacja 1272/2008/WE:
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Dziala szkodliwie w kontakcie ze skorg, Powtarzajgce sie narazenie, moze
powodowac¢ wysuszenie lub pekanie skory,. Ciecze fatwopalne kategoria zagrozenia 3. (Flam. Lig. 3) Latwopalna ciecz i pary.

2.2. Elementy oznakowania:

Zawiera Octan butylu, ksylen,
Piktogramy

Hasto ostrzegawcze

Uwaga

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢

P261 Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

P271 Stosowa¢ wytgcznie na zewngtrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia
Brak danych.
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SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1. Substancje
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny
Identyfikator produktu FAHO4 ACRYBUILD 2K UHS
Niebezpieczne sktadniki preparatu:
Nazwa / rodzaj zwigzku Nr CAS Nr WE Zawgrtosc Klasyfikacja
% symbole zwroty
Octan butylu 123-86-4 | 204-658-1 | 911 i H226, H315,
D|metylob§nzen - mieszanina 1330-20-7 215-535.7 18 - 20 Xn. Xi H226,H332
izomerow H315
Octan 1-metoksy-2- propylu 108-65-6 203-603-9 05-2 Xi H226, H332
Octan 2-butoksyetylu; Octan
butyloglikolu; Ester 2- 112-07-2 | 203-933-3 | 05-1 Xn H312, H332
butoksyetylowy kwasu
octowego

Petne znaczenie zwrotow wskazujgcych rodzaj zagrozenia zamieszczono w sekcji 16
SECJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Ogolne wskazowki:
Patrz sekcja 11 Karta Charakterystyki

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA

Zdja¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptukac¢ doktadnie wodg — nie stosowac rozpuszczalnikéw
i rozcienczalnikow, skontaktowac sie z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscia wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unika¢ silnego
strumienia, ze  wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogowki, natychmiast skontaktowac sie
z lekarzem.

NARAZENIE INHALACYJNE

W razie zawrotow gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej poprawy
zasiegna¢ porady lekarza.

W PRZYPADKU POLKNIECIA

Nie wywotywaé wymiotow, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem. Nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty glowy. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszenia lub pekanie
skory.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne specjalne srodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg pomoc.
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SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

5.1. Srodki gasnicze
Proszek, piana odporna na dziatanie alkoholi, dwutlenek wegla, mgta wodna.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina.
W przypadku pozaru moze powstawac tlenek wegla i inne toksyczne gazy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zespoty gasnicze wyposazy¢ w niezalezng od powierza z otoczenia z otoczenia ochrone drég oddechowych i lekkg odziez
ochronng. Chtodzi¢ sasiednie pojemniki rozpylajgc na nie wode z bezpiecznej odlegtosci.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zadbac¢ o wystarczajgce wietrzenie, stosowaé¢ rekawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub neoprenu, stosowac
kauczukowe obuwie ochronne oraz ubranie ochronne, stosowac¢ okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz. Nie wdychaé¢
par produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowa¢ wiadze lokalne w
przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Usuwa¢ poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny),
zanieczyszczony materiat umiescic w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej — patrz sekcja 8 Karty charakterystyki
Postepowanie z odpadami — patrz sekcja 13 Karty charakterystyki

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac¢ tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych — wymagana wentylacja przypodtogowa, nie magazynowaé w
szczelnych zamknietych pomieszczeniach. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ przediuzonego lub powtarzajgcego sie kontaktu ze
skorg. Unikaé rozlewania. Unika¢ wdychania par produktu. Nie dopuszcza¢ do przekraczania wartosci NDS dla sktadnikéw
produktu w powietrzu srodowiska pracy. Unikaé zrodet zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego
ognia. Zastosowa¢ srodki zapobiegajgce wyladowaniom elektrostatycznym — odpowiednie zerowanie i uziemienie podczas np.
przelewania zawartosci pojemnikéw. Zaleca sie noszenie antystatycznego ubioru i obuwia podczas pracy z produktem, a podtoga
pomieszczen, gdzie skfaduje sie lub stosuje produkt powinna by¢ wykonana z materiatdw przewodzacych prad elektryczny.
Upewni¢ sie czy oswietlenie elektryczne i instalacja elekiryczna sg sprawne i nie stanowig potencjalnego zrodta zaptonu. Nie
stosowac¢ narzedzi skrawajgcych powodujgcych iskrzenie. Unikaé wdychania oparow/aerozoli produktu. Nie oprézniaé pojemnika
metodg cisnieniowg — pojemnik nie jest zbiornikiem cisnieniowym. Nie zgniata¢, nie przecina¢ pojemnika zawierajgcego
pozostatosci preparatu. W trakcie pracy z preparatem nie jes$¢, nie pic nie pali¢ tytoniu. Do wszystkich specyficznych rekomendaciji
kontrolowania zagrozen przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w celu ustalenia $rodkéw zaradczych
wiasciwych dla konkretnych warunkoéw pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidfowo oznakowanym szczelnie zamknietym
oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrédet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego
ognia. Nie sktadowa¢ materiatdw nasgczonych preparatem (zagrozenie pozarowe) Jezeli przepakowanie jest konieczne, upewnié
sie czy nowe opakowanie jest odpowiednie dla rodzaju produktu. Po otwarciu szczelnie zamykaé pojemniki i ustawiaé w pozycji
pionowej, aby zapobiec wyciekom produktu. Nie przechowywac
w poblizu utleniaczy i wodorkéw metali.
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7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Podktad alkidowy przeznaczony do malowan lakierniczych. Do profesjonalnego uzytku z uwzglednieniem informac;ji
zamieszczonych w podsekcjach 7.117.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 roku Nr. 203 poz.1275.

Badanie lekarskie pracownikéw zgodnie z Kodeksem Pracy i wg. Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30
maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie Pracy Dz. U. Nr. 69, poz. 332 z 1996 r.
Z pézniejszymi zmianami dopuszczalnych stezeh wg. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 czerwca 2014
roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowie w Srodowisku pracy Dz. U. z
2014 r. poz. 817.

W preparacie wystepujg nastepujgce skfadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji.

NDS | NDSCh | NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
Dimetylobenzen (ksylen) — mieszanina izomeréw 100 - -
Octan 1-metoksy-2- propylu 260 520 -
Octan butylu 200 950 -
Octan 2-butoksyetylu: 100 300

8.2 Kontrola narazenia

Przy wykorzystaniu preparatu w dziatalnosci zawodowej, zaktadajgc czeste, bgdz dtugotrwate narazenie nalezy stosowaé ochrone
rgk dobrang stosownie do warunkéw pracy. W tym celu nalezy uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow
wykonanych z kauczuku butylowego (grubo$é >= 0,36 mm, czas przejscia > 480 min.), gumy nitrylowej (grubos¢ >= 0,38 mm, czas
przejscia > 480 min.), neoprenu (grubos¢ >= 0,65 mm, czas przejscia > 240 min). Nie stosowa¢ rekawic wykonanych z
naturalnego lateksu. Stosowaé okulary ochronne lub maske zabezpieczajacg twarz. Unika¢ wdychania pytdw. W przypadku
zagrozenia — wystgpienie stezonych par preparatu, w czasie jego stosowania lub w warunkach przekroczenia NDS skfadnikow —
nosi¢ ochrone drég oddechowych z filtrem i pochtaniaczem par A1.

Wyboér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci i réznic wynikajgcych z réznic
producentéw. Jesli produkt jest przygotowany z réznych substancji, odpornosé materiatu, z ktérego sg rekawice nie moze byé
okreslona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.
Ochrona oczu: zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych.

W sytuacji awaryjnej stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony: odziez gazoszczelng
powlekang materiatami nie gumowymi (neopren), z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego (aparat powietrzny butlowy
lub wezowy).

Dziatania organizacyjne majace na celu kontrole narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.
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SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje o podstawowych wiasciwosciach fizycznych i chemicznych

DANE OGOLNE
Wyglad ciecz.
Kolor kremowy
Zapach Rozpuszczalnika

DANE TECHNICZNE

Temperatura / zakres wrzenia >126 °C
Temperatura zaptonu 21°C
Temperatura samozaptonu 520 °C

Granice wybuchowosci

DGW -1,1%, GGW - 8,0%

Gestos¢ w 20 °C ok. 1,6 g/cm?3
Preznos¢ par w 50°C 4,2 kPa
Gestos¢ par (wzgledem powietrza) >1

Rozpuszczalnosé w wodzie

Nie mieszajacy sie

9.2. Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos$¢

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach, stosowania, magazynowania i transportu.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W wysokich temperaturach powstajg niebezpieczne pary zawierajgce tlenki wegla.

10.4. Warunki niezgodne

Unika¢ podwyzszonych temperatur, gorgcych powierzchni i otwartego ognia

10.5. Material niezgodne

Unika¢ kontaktu z duzg iloscig nadtlenkéw organicznych, mocnymi kwasami i zasadami oraz silnymi utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wysokich temperaturach powstajg niebezpieczne pary zawierajgce tlenki wegla.
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

SKUTKI TOKSYCZNEGO DZIALANIA NA ZDROWIE CZLOWIEKA

Nie przeprowadzono szczegdtowych badan preparatu. Ze wzgledu na zawartos¢ sktadnikow preparat jest niebezpieczny dla
zdrowia ludzi. Pary mogag wywotywaé uczucie senno$ci i zawroty gtowy. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie
lub pekanie skory.

DROGI NARAZENIA | OBJAWY NARAZENIA BEZPOSREDNIE | OPOZNIONE

Uktad oddechowy. Wdychanie duzych bezposrednich stezeh par preparatu powoduje podraznienie bton Sluzowych nosa, gardta i
dalszych odcinkow ukfadu oddechowego. Whplywa depresyjnie na centralny ukfad nerwowy
i niekorzystnie organy wewnetrzne — watroba, nerki. Objawami sg bdle i zawroty gtowy, uczucie sennosci, ostabienie, w skrajnych
przypadkach utrata przytomnosci.

Przewdd pokarmowy. Spozycie preparatu moze wywotywaé podraznienia chemiczne jamy ustnej, gardta i dalszych odcinkow
przewodu pokarmowego. Po wchtonieciu mogg wystgpi¢ objawy zatrucia pokarmowego, bdl brzucha, zawroty gtowy, nudnosci i
wymioty.

Kontakt z oczami. Przy bezposrednim narazeniu moze powodowac podraznienia oczu, obfite tzawienie, zaczerwienienie, bol.
Kontakt ze skorg. Czesty bezposredni kontakt z preparatem moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

SKUTKI NARAZENIA PRZEWLEKLEGO

Kontakt ze skérg moze spowodowaé uczulenie, ponadto czesty kontakt moze by¢ przyczyng odttuszczenia i stanéw zapalnych
skory, mogg wystgpi¢ czynnosciowe zaburzenia ze strony uktadu nerwowego (bdle i zawroty gtowy, nudnosci) i/lub stany zapalne
gornych drég oddechowych.

a) OSTRA TOKSYCZNOSC - skiadniki preparatu.

Octan butylu

LD50 (szczur doustnie) 14 000 mg/kg
LC50 (szczur inhalacja) 9660 mg/m3/4h
LD50 (krolik skora) >5000 mg/kg
TCLO (cztowiek inhalacja) 966 mg/m3

Dimetylobenzen — mieszanina izomeréw.

LD50 doustne dla szczura 4300 mg/kg
LD50 przez skore dla krélika brak danych

LCLO inhalacyjne dla szczura 22100 mg/m3/4 h

Prég wyczuwalnosci zapachu 0,9 - 9 mg/m

Octan 1-metoksy-2- propylu

LD50 (szczur, doustnie) 6000 mg/kg (szczur)
LD 50 (krolik, skora) 11000 mg/kg (krolik)
LD50 (szczur doustnie) >5000 mg/kg
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych doswiadczalnych dotyczacych tego preparatu. Oceny dokonano na podstawie danych dotyczgcych sktadnikéw
niebezpiecznych wchodzacych w sktad preparatu.

12.1. Toksycznos¢

Octan butylu:

Progowe stezenie toksyczne dla: ryb:

Salmo gairdneri LCO: 20 mg/dm3

Pimephales promelas LCO: 18 mg/dm3/96 godz.

Lepomis macrochirus LCO: 100 mg/dm?3/96 godz.
Progowe stezenie toksyczne dla skorupiakéw:

Daphnia magna LCO: 39 mg/dm3
Stezenie sSmiertelne dla skorupiakéw:

Daphnia magna LC50: 205 mg/dm?3

Dimetylobenzen — mieszanina izomerow
Toksyczno$c¢ ostra dla ryb:

Pimephales promelas LC50: 16,1 mg/dm?3/96 godz.

Salmo gairdneri LC50: 8 mg/dm3/96 godz.

Lepomis macrochirus LC50: 16,1 mg/dm?3/96 godz.

Carassius auratus LC50: 16,1 mg/dm?3/96 godz.
Toksycznos¢ ostra dla skorupiakéw:

Daphnia magna EC50: 3,82 mg/dm?/48 godz.

12.2. Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu
Brak danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Wyroéb o bardzo stabej rozpuszczalnosci w wodzie

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

12.6. inne szkodliwe skutki dziatania
Dziata szkodliwie na organizmy wodne: moze powodowac¢ dtugo utrzymujgce sie zmiany w srodowisku wodnym.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadami

Utylizacjg odpadow i opakowan jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy, sposoéb utylizacji odpadéw nalezy
uzgodni¢ z wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska.

Pozostatos¢ sktadowac w oryginalnych pojemnikach.

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Puste, opréznione opakowania nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie
wysypisko $mieci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw

(DZ.U. Nr 112, poz. 1206).

Kod odpadu: 08 01 11 — odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, 15 01
02 — opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 — opakowania z metali.

Przepisy wspodlnotowe w sprawie odpadéw:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadéw niebezpiecznych,
Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpaddéw, OJ Nr L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami
zmieniajgcymi.

Strona 7 z 10



KARTA CHARAKTERYSTYKI

com.pl

FAHO04 ACRYBUILD 2K UHS

Data wydania 04.10.2017
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN (hnumer ONZ) 1263
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN FARBA LUB MATERIAL POKREWNY DO FARBY
14.3. Klasa zagrozenia w transporcie 3

14.4. Grupa pakowania I

14.5. Zagrozenie dla Srodowiska nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie przewozi¢ razem z materiatami klasy 1 (z wytaczeniem materiatéw klasy 1.4S) oraz niektérymi materiatami klasy 4.1 5.2.
Unika¢ bezposredniego kontaktu w czasie przewozu z materiatami klasy 5.1. i 5.2.. Nie uzywac otwartego ognia i nie palic.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny.

1.

2.
3.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatow chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1278/2008 (GHS) - (art. 55,
zat. VI, tab. 3.2).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz. 439.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania opakowan
(DZ.U. Nr 94, poz. 927).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamknigcia utrudniajgce dostep przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 128 poz. 1348)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkow produkciji,
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajgcych je produktow (DZ.U.
Nr 168, poz.1762 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112, poz. 12086).
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpaddéw, OJ Nr L 226/3 z 6 wrzesnia
2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.
Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz. 1671 z pdzn.
zm.)
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162).
Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2009r.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 1833 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (DZ.U. Nr 280, poz. 2771 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne zagrozenie
dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu osrodkéw toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrole zatrué¢
produktami biobéjczymi oraz podmiotéw odpowiedzialnych za zgtaszanie zatru¢ (DZ.U. Nr 161, poz. 1143).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie dokonano
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Pelne znaczenie zwrotéw wskazujacych na rodzaj zagrozenia

Flam.Lig.3 Substancje ciekte fatwopalne kat. 3

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary

H226 tatwopalna ciecz i pary

H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

STOT RE 2 Dz

iata toksycznie na narzady docelowe — narazenie powtarzalne kat. 2

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate dziatanie lub powtarzalne narazenie.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwach oddychania

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoérg

H315 Dziata draznigco w kontakcie ze skorg

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Acute Tox.4 Toksycznos¢ ostra kategoria 4.

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria 2

H331D Podejrzewa sie dziatanie szkodliwe na dziecko w fonie matki.

Carc.2 Rakotworczos¢, kategoria zagrozen 2

H351 Podejrzewa sie ze powoduje raka.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy.

H319 Dziatanie draznigce na oczy.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat.3
H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Eye Dam 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kat.1

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore kat.1

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kat.1
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki,

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU — FAH04 ACRYBUILD 2K UHS

e Wydanie z 04.10.2017
Dokonano przeglgdu wszystkich dziatéw Karty Charakterystyki zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Informacje oparte na naszym aktualnym stanie wiedzy. Dokument ten sie stanowi gwarancji dla charakterystyki
produktu. Klasyfikacji dokonano wg zasad Rozporzgdzeniu nr 1272/2008/WE

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGLEDU NA PODZIAL. TERYTORIALNY

Centrum Informacji Toksykologicznej | Klinika Choréob Wewnetrznych i Ostrych Zatru¢ Akademia Medyczna w
Gdansku

( wojewodztwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Tel. + 48 58 349 28 31

Osrodek informacji Toksykologicznej Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

(wojewoddztwa: matopolskie, podkarpackie, Slgskie, swietokrzyskie)

Tel. + 48 12 646 87 06

Osrodek informacji Toksykologicznej Oddziat Toksykologii i Choréb Wewnetrznych ZOZ Poznan-Jezyce
Szpital im. Franciszka Raszei

(wojewddztwa: wielkopolskie, dolnoslgskie, lubuskie, opolskie)

Tel. +48 61 848 10 11

Biuro Informacji Toksykologicznej Il Oddziat Wewnetrzny z Pododdziatem Toksykologii Szpital Praski
p.w. Przemienienia Panskiego, Warszawa

(wojewodztwa: mazowiecki, tédzkie, podkarpackie, lubelskie)

Tel. + 48 22 619 66 54 wew. 1240

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte w
karcie nalezy traktowa¢ wytgcznie, jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu FAHO4 ACRYBUILD 2K UHS.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w
sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé przepisow ustawowych i ewentualnych praw oséb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozeni w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych
celéw niz podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg BRENEN POLSKA.

Strona 10 z 10



