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Opis:
Wolny od chromianow podkiad antykorozyjny w aerozolu do stosowania w naprawach

renowacyjnych pojazdow osobowych. Podktad przyczepno$éciowy, bardzo dobra przyczepnosé
do stali, ocynku i aluminium.

FWO01l WASH PRIMER 1K
Wstrzasnal¢ dobrze przed uSyciem
Wstrzasa¢ przez kilka minut po obluzowaniu kulki mieszajacej

Oko1o 20-30 cm

>I Odlegtoséé¢ przy aplikaciji

Przygotowanie powierzchni:
Przed rozpoczeciem szlifowania przemy¢ dokladnie powierzchnie stosujac
ASSR Antystatic Silicon Remover - antystatyczny zmywacz silikonowy.
8" Stal - usunac¢ pozostatoséci rdzy i szlifowaé¢ podiloze, az do osiagniecia
N/ czyste] powierzchni. Pozostale zanieczyszczenia usunaé¢ poprzez piaskowanie.
Stal ocynkowana - zmatowac
Aluminium - zmatowac
Po zakonczeniu procesu szlifowania, a przed aplikacja ponownie
odttusci¢ przy pomocy ASSR Antystatic Silicon Remover.

 c— . s s s .
) Aplikacja i cieniowanie
2- warstwy

Po uzyciu odwrocié¢ spray i1 nacisnadé koncowke
Taki zabieg pozwoli oczys$cié¢ koncowke

21212 5 — 7 minut miedzy warstwami

Pokrywalny do:
24 godz. w 20 C

Zalecamy stosowanie wlasciwych sSrodkéw osobistych
Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora
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Grubosé¢ powioki:

Do 15 mikrondow

Uwaga:

Dobrze wstrzasnad¢ przed uzyciem.

Po uzyciu uruchomié¢ aerozol w odwrotnej pozycji aby przeczyscic
dysze

Lotne Zwiazki Organiczne (VOC) :

Lakier spelnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku,

wg ktérej limit wynosi 540 g/l VOC z mieszanki gotowej do uzycia.
Zawartos¢é VOC dla tego produktu gotowego do uzycia wynosi maksymalnie 420 g/1.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamkniety.
Unikaj duzych rdéznic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20 C.
Okres magazynowania 12 miesiecy.

Przepisy BHP:

Wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Sprawdz etykiete produktu.

Uzytkownik tego produktu jest zoBowiagzany do przestrzegania ustawowo
obowiazujacych w danym kraju przepisdéw BHP i postepowania z odpadami.

Informacje 1 sugestie =zawarte w tej instrukcji wynikaja 2z naszego dos$wiadczenia
i przeprowadzonych badan. Zapewniamy, ze nasze produkty posiadaja najwyzsza Jakosé.
Nie bierzemy odpowiedzialnos$ci za wplyw na rezultat koncowy czynnikéw bedgcych poza nasza
kontrola. Klient ponosi odpowiedzialno$é¢ za witasciwy dobdér produktdw do okreslonej sytuacji
i warunkéw jakimi dysponuje.

Zapoznaj sie z Karta Charakterystyki FWOl

BRENEN POLSKA, UL. KALISKA 45, 98-290 WARTA, E-MAIL.BRENEN@BRENEN.PL, WWW.VISTO.COM.PL, TEL.043/8221701, 043/3070007



