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Opis:

Dwukomponentowy, akrylowy lakier bezbarwny, speiniajacy wymagania Dyrektywy (VOC) .
Opracowany dla uzyskania twardosci powtoki w krétkim czasie, przy jednoczesnym
diugim czasie zycia mieszaniny. Charakteryzuje sie doskonala rozlewnoscig.

Jego gtéwng zaleta jest krotki czas uzyskania twardos$ci, dzieki temu mozna
zrezygnowal z wygrzewania w komorze lakierniczej.

CZAS UZYSKANIA TWARDOSCI W 20°C

LAH100 CLEARTON 2K UHS TYPOWA PvOWLOKA 2K
0,5h. 24h.
Rozlewnosé Aplikacja Potysk
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2 100 |LAH100 CLEARTON 2K UHS
[}[][] 1 50 |CA053 ACRYCAT STANDARD

Na potrzeby aplikacji mozna stosowac¢ do:

Do 20% RAO012 ACRYTHINNER STANDARD
° RA013 ACRYTHINNER SLOW

Dodatek 15% RA012/013 pozwoli uzyskaé¢ lepko$é natryskowa w granicach 15s.
Kupek DIN 4 w 20°C

Odpowiednie podtoza:

Lakiery akrylowe marki VISTO

BB03 BASETON GT - lakier bazowy

inne lakiery bazowe - po wczesniejszym przetestowaniu

Lepkosé natryskowa:
S 15-17 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20 C

Dysza pistoletu natryskowego i cisnienie robocze
Eﬂ 1,3-1,4 mm dysza

2,5 bar na wejsciu
do pistoletu

———) Aplikacja i cieniowanie

— 2) 2- peine warstwy
Natozy¢ peina warstwe, po upiywlie podanego czasu odparowanaia
druga peilna warstwe

BRENEN POLSKA, UL. KALISKA 45, 98-290 WARTA, E-MAIL.BRENEN@BRENEN.PL, WWW.VISTO.COM.PL, TEL.043/8221701, 043/3070007



TIS L100
LAH100 CLEARTON 2K UHS
www.VISTO.com.pl

com.pl

Trwatosé po zmieszaniu:
30 min. w temp. 20 C

Czas odparowania
T T 1-2 min

Czas schniecia

20 C

Zalecamy stosowanie wtasciwych sSrodkdéw osobistych
Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

Dysze pistoleté4w natryskowych i cisnienia:

Cisénienie robocze
Wielkos$¢ dyszy
) 3,5-4 bar na wejsciu
Konwencjonalny 1,3 - 1,4 mn do pistoletu
Devi}biss.T—T, Sata RP, 1,3 - 1,4 mm 2,5 bar na wejsciu
grawitacyjny do pistoletu
Pompa membranowa lub 1.0 - 1,1 mm 2,5 bar na wejsciu
zbiornik cisénieniowy ! ! do pistoletu
Natrysk hydrodynamiczny 120-140 bar na wejsciu
Airmix lub Airless 0,23 mm do pistoletu
Grubos¢ powitoki:
Wedtug rekomendowanej aplikacji - 45-60 um

Suszenie:

20 C
Czas odparowania
Pytosuchos¢ 20 min
MoZ}iwoéé.. 30 min.
manipulacji

Polerowanie:

Wtracenia i niewielkie uszkodzenia moga by¢ polerowane po catkowitym wysuszeniu
i schiodzeniu powioki do temperatury otoczenia.

Rekomendujemy system polerski BUFLEX firmy KOVAX.

Gotowy do polerowania po ok. 1 godz od schitodzenia do temp. Otoczenia.

Wydajnosé: ,
Teoretycznie - 10 m z jednego litra mieszanki gotowej do natrysku przy
grubosci 50 um.

Praktyczne zuzycie materiatu zalezy od wielu czynnikéw, miedzy innymi: ksztait
objektu, chropowato$é¢ podioza, metody nakitadania, warunki pracy, itp.

Czyszczenie sprzetu:
Uzywaé, rozcienczalnik do myjek, mycia pistoletdédw i sprzetdw lakierniczych
RC001 CLEANSOL

BRENEN POLSKA, UL. KALISKA 45, 98-290 WARTA, E-MAIL.BRENEN@BRENEN.PL, WWW.VISTO.COM.PL, TEL.043/8221701, 043/3070007



TIS L100

LAH100 CLEARTON 2K UHS

www.VISTO.com.pl

com.pl

Podstawowe surowce:

LAH100 CLEARTON 2K UHS - zywice polyolowe

Ca053 ACRYCAT STANDARD zywice poliizocjanianowe alifatyczne
RAQ12 ACRYTHINNER STANDARD rozcienczalnik

RA013 ACRYTHINNER SLOW - rozcienczalnik

Lotne Zwiazki Organiczne (VOC) :
Zawartosé LZO w gotowe] do uzytku mieszaninie wynosi max. 420 g/1.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamkniety.
Unikaj duzych réznic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20 °C.
Okres magazynowania 12 miesiecy.

Przepisy BHP:

Wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Sprawdz etykiete produktu.

Uzytkownik tego produktu jest zoBowiazany do przestrzegania ustawowo
obowiazujacych w danym kraju przepiséw BHP i1 postepowania z odpadami.

TYLKO DO UZYTKU PROFESJONALNEGO

WAZNA UWAGA Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikaja z naszego doéwiadczenia,
przeprowadzonych badan i1 naszego obecnego stanu wiedzy. Zapewniamy, ze nasze produkty
posiadaja najwyzsza Jjakosé. Nie bierzemy odpowiedzialnos$ci za wplyw na rezultat koncowy
czynnikéw bedacych poza nasza kontrola. Klient ponosi odpowiedzialno$é¢ za witasciwy dobdr
produktdéw do okreslonej sytuacji i warunkdéw jakimi dysponuje.

Zapoznalj sie z Karta Charakterystyki LAH100
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