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Innowacyjność produktu polega na długim czasie życia 
mieszaniny z jednoczesnym gwałtownym utwardzeniem 

powłoki.  

Kolejną zaletą lakierów   jest bardzo “ENERGY SAVER LINE”
wysoki połysk i wysoka twardość powłoki uzyskana w 

krótkim czasie.  

Lakiery  “ENERGY SAVER LINE”
 

Dzięki tak krótkim czasom schnięcia, można zrezygnować z 
wygrzewania lakierów w komorze, dzięki czemu 

oszczędzamy energie i przede wszystkim cenny czas.

www.facebook.com/VISTOlakiery  
WWW.VISTO.COM.PL

BRENEN POLSKA 98-290 WARTA, UL.KALISKA 45, NIP:827-136-32-85
TEL:+48 43 307 00 07, +48 43 822 10 55, e-mail: brenen@brenen.pl 
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Czas życia

0
Tabela czasów operacyjnych w temperaturze 20 C

1 - Podkład FAH04 ACRYBUILD 2K UHS, 2 - Lakier akrylowy BAH64 ACRYTON 2K UHS

Typowy Podkład 2K  Typowy Lakier 2K

ESL



BAH64 ACRYTON 2K UHS

FAH04 ACRYBUILD 2K UHS

FAH04 ACRYBUILD 2K UHS

To szybkoschnąca, dwukomponentowa akrylowa farba 
nawierzchniowa, spełniająca wymagania dyrektywy VOC. 

0-Uzyskanie twardości już po 30 min. w 20 C

-Bardzo wysoki połysk 
-Odporność na promieniowanie UV. 

-Długi czas życia mieszaniny

-Długi czas życia mieszaniny

To szybkoschnący, dwukomponentowy podkład akrylowy, 
o wysokim wypełnieniu, spełniający wymagania 
dyrektywy VOC,     

0-Uzyskanie twardości już po 30 min. w 20 C

-Łatwy do szlifowania
-Nie wciąga
-Wysokie wypełnienie 

0
-Uzyskanie twardości już po 30 min. w 20 C

-Łatwy do szlifowania

dyrektywy VOC,     

-Nie wciąga

To szybkoschnący, dwukomponentowy podkład akrylowy, 
o wysokim wypełnieniu, spełniający wymagania 

-Długi czas życia mieszaniny

-Wysokie wypełnienie 
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LAH100 CLEARTON 2K UHS HD 30

LAH102 CLEARTON 2K UHS HD 60

LAH100 CLEARTON 2K UHS

LAH102 CLEARTON 2K UHS

LAH104 CLEARTON 2K UHS HD 120

LAH104 CLEARTON 2K UHS

30min.

60min.

120min.
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SPOT REPAIR

-Długi czas życia mieszaniny

-Doskonała rozlewność 

To szybkoschnący, dwukomponentowy lakier bezbarwny, 
spełniający wymagania dyrektywy VOC,  przeznaczony do 
lakierowania elementów małych rozmiarów.

0-Uzyskanie twardości już po 30 min. w 20 C

-Bardzo wysoki połysk 

-Długi czas życia mieszaniny

To szybkoschnący, dwukomponentowy lakier bezbarwny, 
spełniający wymagania dyrektywy VOC, przeznaczony do 
lakierowania elementów średnich rozmiarów. 

-Bardzo wysoki połysk
-Doskonała rozlewność 

0
-Uzyskanie twardości już po 60 min. w 20 C

Spełniający wymagania dyrektywy VOC, przeznaczony do 
lakierownia elementów dużych rozmiarów. 

0-Uzyskanie twardości już po 120 min. w 20 C
-Długi czas życia mieszaniny
-Bardzo wysoki połysk
-Doskonała rozlewność  

To szybkoschnący, dwukomponentowy lakier bezbarwny, 
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www.VISTO.com.pl, facebook.com/VISTOlakiery, brenen@brenen.pl  

LAH100
CLEARTON 2K UHS HD 30

LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY
SZYBKOSCHNĄCY - WYSOKI POŁYSK

8 h 20°C
30 min 60°C

2-5 min 5-10 min
50-70 cm

17-19s 

1,3 - 1,4 mm
2,4 bar

2x1

TISVISTO

100%-LAH100 ACRYTON 2K UHS
 50%- CA053 ACRYCAT STANDARD
<20%-RA012/RA013 ACRYTHINNER

LAH100 ACRYTON 2K UHS
CA053 ACRYCAT STANDARD
RA012/RA013 ACRYTHINNER

100:50:20

030 min.  w temp. 20 C
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LAH100

LAH100

CLEARTON 2K UHS HD 30

CLEARTON 2K UHS HD 30

LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY SZYBKOSCHNĄCY - WYSOKI POŁYSK

LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY SZYBKOSCHNĄCY - WYSOKI POŁYSK

8 h 20°C
30 min 60°C

8 h 20°C
30 min 60°C

2-5 min

2-5 min

5-10 min
50-70 cm

5-10 min
50-70 cm

17-19s 

17-19s 

1,3 - 1,4 mm
2,4 bar

1,3 - 1,4 mm
2,4 bar

2x1

2x1

TISVISTO

TISVISTO

100%-LAH100 ACRYTON 2K UHS
 50%- CA053 ACRYCAT STANDARD
<20%-RA012/RA013 ACRYTHINNER

100%-LAH100 ACRYTON 2K UHS
 50%- CA053 ACRYCAT STANDARD
<20%-RA012/RA013 ACRYTHINNER

LAH100 ACRYTON 2K UHS
CA053 ACRYCAT STANDARD
RA012/RA013 ACRYTHINNER

LAH100 ACRYTON 2K UHS
CA053 ACRYCAT STANDARD
RA012/RA013 ACRYTHINNER

100:50:20

100:50:20

030 min.  w temp. 20 C

030 min.  w temp. 20 C
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Chronić przed mrozem i słońcem.

Chronić przed mrozem i słońcem.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 20°C.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 20°C.

PL: Tylko do profesjonalnego użytku. Niebezpieczeństwo.  Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco 
na skórę i oczy. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Może powodować uczucie senności lub zawroty 
głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa szkodliwie w 
następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w 
dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub 
lekarzem.

PL: Tylko do profesjonalnego użytku. Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco 
na skórę i oczy. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Może powodować uczucie senności lub zawroty 
głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa szkodliwie w 
następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w 
dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub 
lekarzem.

GB: For professional use only. Danger. Flammable liquid and vapour. Causes skin and eye irritation. 
Harmful in contact with skin. May cause drowsiness or dizziness. Swallowing and getting through the 
respiratory tract can result in death. Harmful if inhaled. May cause irritation to the respiratory tract. Keep 
away from heat sources, hot surfaces, sparks, open fire and othersources of ignition. No smoking. Avoid 
breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. Use only outdoors or in a well-ventited room. Wear 
protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ faceprotection. If you feel unwell, contact a poison 
center or physician.

GB: For professional use only. Danger. Flammable liquid and vapour. Causes skin and eye irritation. 
Harmful in contact with skin. May cause drowsiness or dizziness. Swallowing and getting through the 
respiratory tract can result in death. Harmful if inhaled. May cause irritation to the respiratory tract. Keep 
away from heat sources, hot surfaces, sparks, open fire and othersources of ignition. No smoking. Avoid 
breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. Use only outdoors or in a well-ventited room. Wear 
protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ faceprotection. If you feel unwell, contact a poison 
center or physician.

DE: Nur zum  den professionellen Gebrauch. Gefahr. Brennbare Flüssigeit und Dämpfe. Es verursacht 
Reizungen der Haut und der Augen. Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Es kann Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen. Das Verschlucken und Eindringen in die Atemwege kann tödlich sein. 
Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann die  Atemwege reizen. Von Wärmequellen, heißen 
Oberflächen, Funken,offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen 
von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Areozol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belufteten Raumen 
verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Aogenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Wenn Sie sich 
unwohl fühlen, rufen Się eine poison Center oder Ihren Arzt.

DE: Nur zum  den professionellen Gebrauch. Gefahr. Brennbare Flüssigeit und Dämpfe. Es verursacht 
Reizungen der Haut und der Augen. Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Es kann Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen. Das Verschlucken und Eindringen in die Atemwege kann tödlich sein. 
Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann die  Atemwege reizen. Von Wärmequellen, heißen 
Oberflächen, Funken,offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen 
von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Areozol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belufteten Raumen 
verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Aogenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Wenn Sie sich 
unwohl fühlen, rufen Się eine poison Center oder Ihren Arzt.

RUS: Только для профессионального использования. Опасность. Воспламеняющаяся 
жидкость и пары. Раздражает Кожу. Действует раздражающе на глаза. Вредно при контакте с 
кожей. Может вызывать сонливость или Головокружение.Проглатывание и попадание через 
дыхательные пути может привести к смерти. Вреден для здоровья при вдыхании. Может вызвать 
раздражение ыхательных путей. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, 
открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Избегать вдыхания пыли/ дыма/ 
газа/ Тумана/ паров/ аэрозолей. Использовать только на открытом Воздухе или в хорошо 
проветриваемом Помещении. Использовать защитные перчатки/ защитную одежду/ защиту Глаз/ 
защиту лица. В случае плохого самочувствия обратиться не в токсикологический центр или к врачу.

RUS: Только для профессионального использования. Опасность. Воспламеняющаяся 
жидкость и пары. Раздражает Кожу. Действует раздражающе на глаза. Вредно при контакте с 
кожей. Может вызывать сонливость или Головокружение.Проглатывание и попадание через 
дыхательные пути может привести к смерти. Вреден для здоровья при вдыхании. Может вызвать 
раздражение ыхательных путей. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, 
открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Избегать вдыхания пыли/ дыма/ 
газа/ Тумана/ паров/ аэрозолей. Использовать только на открытом Воздухе или в хорошо 
проветриваемом Помещении. Использовать защитные перчатки/ защитную одежду/ защиту Глаз/ 
защиту лица. В случае плохого самочувствия обратиться не в токсикологический центр или к врачу.
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Pojemność: 5L

Pojemność: 5L
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98-290 WARTA UL. KALISKA 45, NIP 827-136-32-85
Tel. +48 43 307 00 07, +48 43 822 17 01, +48 43 659 10 55
www.VISTO.com.pl, facebook.com/VISTOlakiery, brenen@brenen.pl  

DOBRZE WYMIESZAĆ PRZED ZASTOSOWANIEM. SPRAWDZIĆ PRZEZ NATRYSK PRÓBNY, 
BEZ NATRYSKU PRÓBNEGO REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

Chronić przed mrozem i słońcem.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 20°C.   

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.

PL: Tylko do profesjonalnego użytku. Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać 
uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od 
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Nie 
wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Unikać uwolnienia do środowiska.Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: 
ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/ 
pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

GB: For professional use only. Danger. Flammable liquid and vapor. Irritating to skin. May cause drowsiness or dizziness.
Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks. Take precautions against static discharges. Do not 
inhale mist / vapors / spray. Use only outdoors or in a well-ventilated room. Avoid release to the environment. Use protective gloves / eye 
protect ion /  face protect ion.  In  case of  eye contact :  r inse caut ious ly  wi th  water  for  severa l  minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to remove. Continue to rinse. Dispose of contents / container to companies with appropriate 
qualifications in accordance with national / international regulations

DE: Nur zum  den professionellen Gebrauch. Gefahr.  Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Reizt die Haut. Kann Schläfrigkeit oder 
Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen und Funken 
fernhalten. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladungen. Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in 
einem gut belüfteten Raum verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden, Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
Bei Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu entfernen. 
Spülen Sie weiter. Inhalt / Behälter an Unternehmen mit entsprechender Qualifikation gemäß den nationalen / internationalen Vorschriften 
entsorgen.

RUS: Только для профессионального использования. Опасность. Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. Раздражает 
кожу. Может вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Хранить 
вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр. Примите меры предосторожности против разрядов статического 
электричества. Не вдыхать туман / пары / спрей. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом 
помещении. Избегать попадания в окружающую среду. Использовать защитные перчатки / средства защиты глаз / лица. При 
попадании в глаза: тщательно промыть водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть, и их легко 
снять. Продолжайте полоскать. Утилизируйте содержимое / контейнер для компаний с соответствующей квалификацией в 
соответствии с национальными / международными правилами.

BRENEN POLSKA
98-290 WARTA UL. KALISKA 45, NIP 827-136-32-85
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RID/ADR - kl. 3.III

UN 1263
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 08 sierpnia 2016, 
poz. 1353. Produkt klasyfikuje się do grupy B4. Zawartość LZO w 
produkcie jest niższa niż 420 g/l.     

Waga: 25 KGData:

02.12.2020

ZAWIERA
KSYLEN

BAH64

FAH04

ACRYTON 2K SPEED UHS

ACRYBUILD 2K UHS

LAKIER AKRYLOWY SZYBKOSCHNĄCY
0TWARDOŚĆ JUŻ PO 30 MIN. W TEMP. 20 C - POŁYSK

PODKŁAD AKRYLOWY SZYBKOSCHNĄCY

8 h 20°C
30 min 60°C

2-5 min17-19s 

1,3 - 1,4 mm
2,5 bar

2x1

TISVISTO

100%-BAH64 ACRYTON 2K UHS
 50%- CA051/CA053/CA056 ACRYCAT 
<15%-RA012/RA013 ACRYTHINNER

BAH64 ACRYTON 2K UHS
CA051/CA053/CA056 ACRYCAT 
RA012/RA013 ACRYTHINNER

100:50:15

30 min.  MIESZANINA A w 20  C
3 godz.  MIESZANINA B w 20  C
3 godz.  MIESZANINA C w 20  C 


	Strona 1
	Strona 2

