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Opis:

Podktad akrylowy, grubopowtokowy, stosowany dla uzyskania optymalnego efektu przy malowaniu pojazdéw uzytkowych, maszyn.
Niezapylajacy do gruntowania duzych obiektéw. Opracowany specjalnie dla metody obrdbki na sucho - pod szlif.

Dobra przyczepnos¢ do powierzchni stalowych i aluminiowych.

Charakteryzuje sie dtugim czasem otwarcia, doskonatymi wtasciwosciami wypetniajgcymi oraz szybkim czasem schniecia.

Wypetnienie Szlifowatos¢ Przyczepnos¢
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100 FAO04 ACRYBUILD 2K HS GRAY
25 CA066/CA067 ACRYFILLER HARD HS
:I:I:D Na potrzeby aplikacyjne mozna stosowac¢ do:

25 RA001/RA002/RA003 ACRYTHINNER

Podstawowe surowce:

FAO4 ACRYBUILD 2K HS GRAY - zywice polyolowe
CA066 ACRYFILLER HARD HS FAST - zywice poliizocjanianowe
CAO67ACRYFILLER HARD HS STANDARD - zywice poliizocjanianowe
RA001 - reduktor FAST
RA002 - reduktor STANDARD
RA003 - reduktor SLOW

Odpowiednie podtoze:
- Produkty przygotowawcze marki VISTO

8-' - Oryginalne wykonczenia

Przygotowanie powierzchni:

Srutowanie SA 2,5, piaskowanie.

Szlifowanie na sucho papierem P280

Po szlifowaniu, do oczyszczenia powierzchni nalezy zastosowac -

ASSR Antystatic Silicon Remover - antystatyczny zmywacz silikonowy

Dysza pistoletu natryskowego i cisnienie robocze:

>1 1,6-2,2 mm dysza
2-4 bar na wejsciu
do pistoletu
—; :)_) Aplikacja i cieniowanie:
:)k 2-3 petne warstwy
Natozy¢ petng warstwe, po uptywie podanego czasu odparowania drugg petng warstwe.

Lepkos$¢ natryskowa:
30-60s Kubek Forda nr 4 w temp. 20°C
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Czas odparowania: Trwato$¢ po zmieszaniu:
10 min 1,30 godz. w temp. 20° C

Czas schniecia:
8 godz. 20°C
60 min. 60° C

Suszenie promiennikiem podczerwieni:
5-10 min

50-70 cm odlegtos¢

fale krétkie

Zalecamy stosowanie wtasciwych srodkéw osobistych.
Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

Dysze pistoletéw natryskowych i cisnienia:

Wielkos¢ dyszy Cisnienie robocze
HVLP zasilanie grawitacyjne 1,6-2,2mm 0,7 bar (na gtowicy)
LVLP/HR zasilanie grawitacyjne 1,6-2,2mm 2-4 bar (na wlocie)
Pompa membranowa lub
zbiornik ci$nieniowy 1,4-1,8mm 2-4 bar
Natrysk hydrodynamiczny 120-140 bar na wejsciu
Airmix lub Airless 0,28 mm do pistoletu
Grubos¢ powtoki:
Wedtug rekomendowanej aplikacji - 60-100 gm (sucho)
Dane techniczne:
Czesci state,(okoto) % obj.: ~55%
Zawarto$¢ L.Z.0.: ~ 439 g/l
Suszenie:
20°C 60°C
Czas odparowywania .
przed suszeniem 10 min
Pytosuchos¢ 20min 10 min
Mozliwos¢ manipulacji 8 godz. 60 min
Uwaga:

Po suszeniu w temperaturze 60°Ci promiennikiem IR nalezy wystudzi¢ obiekt

do temperatury otoczenia przed przystapieniem do dalszych czynnosci

technologicznych.

Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu.

Temperatura obiektu podczas suszenia nie moze przekroczy¢ 100° C.
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Polerowanie:
Nie polerujemy.

Wydajnos¢:

Przy rekomendowanej aplikacji wydajnoéé teoretyczna 6-8m’

Praktyczne zuzycie materiatu zalezy od wielu czynnikdéw, miedzy innymi: ksztatt
obiektu, chropowatos¢ podtoza, metody naktadania, warunki pracy oraz
przede wszystkim grubosci powtoki itp.

Czyszczenie sprzetu:

Rozcieniczalniki do mycia pistoletow, rozciefczalnik nitrocelulozowy.
Rekomendujemy rozciericzalnik do myjek i mycia sprzetu
lakierniczego RCO01 CLEANSOL

Lotne Zwigzki Organiczne (VOC):

Lakier spetnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku,
wg ktodrej limit wynosi 540 g/l VOC z mieszanki gotowe] do uzycia.
Zawarto$¢ VOC dla tego produktu gotowego do uzycia wynosi maksymalnie 480 g/I.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamkniety.
Unikaj duzych réznic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20°C.
Okres magazynowania 12 miesiecy.

Przepisy BHP:

Wytacznie do profesjonalnego uzytku.

Sprawdz etykiete produktu.

Uzytkownik tego produktu jest zobowigzany do przestrzegania ustawowo
obowigzujacych w danym kraju przepiséw BHP i postepowania z odpadami.

TYLKO DO UZYTKU PROFESJONALNEGO:
WAZNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikajg z naszego doswiadczenia
i przeprowadzonych badan. Zapewniamy, ze nasze produkty posiadajg najwyzszg jakosc.
Nie bierzemy odpowiedzialnosci za wptyw na rezultat koncowy czynnikéw bedgcych poza naszg
kontrola. Klient ponosi odpowiedzialnosé za wtasciwy dobdr produktéw do okreslonej sytuacji
i warunkéw jakimi dysponuje.

Zapoznaj sie z Kartg Charakterystyki FAO4
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